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Woord vooraf

De uitgave “Nieuw in de norm NEN 8012” geeft uitleg over de toepassing van de norm
NEN 8012:2023 en regelgeving die nodig zijn voor het kiezen van het juiste leidingtype met
betrekking tot de brand- en additionele klassen voor elektrische leidingen en glasvezel-
leidingen (hierna: elektrische leidingen of leidingen).

De voorloper van NEN 8012, de NTA 8012, is uitgegeven in augustus 2003. NTA 8012 is in
december 2015 vervangen door NEN 8012:2015. Volgens de titels hadden beide uitgaven
ten doel het beperken van schade als gevolg van brand van en via elektrische leidingen.

Sinds 1 juli 2017 is de Europees geharmoniseerde norm EN 50575 van kracht verklaard.
Elektrische leidingen en glasvezelleidingen die onder het toepassingsgebied van deze norm
vallen moeten hieraan voldoen. Dat betekent onder andere dat de brandklasse en de
rookklasse van deze leidingen, moeten zijn bepaald volgens EN 13501-6.

Het gaat om de brandklassen en rookklassen van elektrische leidingen die blijvend worden
aangebracht in een bouwwerk, en waarvoor de eisen voor het gedrag bij brand van
toepassing zijn.

De norm EN 50575 stelt ook eisen aan het aanbrengen van aanduidingen (markeringen)
met betrekking tot de brandclassificatie van deze leidingen.

Wanneer welke classificatie moet worden toegepast is de verantwoordelijkheid van de
Europese lidstaten zelf. In Nederland moesten, vanaf 1 juli 2020, de brandklasse en
rookklasse van elektrische leidingen voldoen aan het Bouwbesluit 2012.

Voor de keuze van het leidingtype, met betrekking tot beperking van het ontwikkelen van
brand en rook volgens het Bouwbesluit 2012, kon hiervoor NEN 8012-1:2023 (deel 1)
worden toegepast.

Op 1 januari 2024, is als onderdeel van de Omgevingswet, het Besluit bouwwerken
leefomgeving van 3 juli 2018 (hierna: Bbl) inwerking getreden. Het Bbl vervangt het
Bouwbesluit 2012.

De methodiek voor het bepalen van de brandklasse en rookklasse volgens het Bbl, is
(nagenoeg) gelijk aan die van het Bouwbesluit 2012. Hierdoor voldoet een met behulp van
NEN 8012-1:2023 (deel 1) gekozen leidingtype, voor wat het gedrag bij brand betreft, ook
aan de eisen van het Bbl.

De auteur verwacht dat de uitgave “Nieuw in de norm NEN 8012” een handvat biedt om,
voor de keuze van het juiste leidingtype, de regelgeving naar de praktijk toe op juiste wijze
te vertalen.

April 2024
Jan van der Meer
Auteur
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Over de auteur

Jan van der Meer is sinds 1968 werkzaam in de installatietechniek.
In 1974 heeft hij Van der Meer Advies Opleiding & Installatie B.V.
opgericht. Dit bureau is actief op het gebied van de elektro-, gas-,
waterleiding- en verwarmingstechniek.

Meer dan 20 jaar is hij werkzaam geweest als leraar elektrotechniek.
In die functie werden door hem, als parttime docent, opleidingen voor de
elektrotechnisch installateur verzorgd.

Als docent normalisatie, met als specialismen NEN 1010, NEN 8012 en regelgeving over de
toepassing van de juiste brandclassificatie voor elektrische leidingen in gebouwgebonden
installaties, volgt hij de ontwikkelingen over deze en andere relevante zaken op de voet.

Normmakers, belangenorganisaties en andere partijen, worden door hem, gevraagd en
ongevraagd, voorzien van commentaar over producties op het gebied van NEN 1010, NEN
8012 en de daarmee samenhangende regelgeving.

Van der Meer beschikt als expert over actuele normkennis en een uitgebreid netwerk van
deskundigen.

Ruime expertise heeft hij opgebouwd in het oplossen van complexe installatievraag-
stukken over de veiligheid van elektrische installaties.

Als NEN 1010- en NEN 8012 specialist en auteur van de uitgaven “Kabels kies je zo —
Praktijkgids NEN 8012” en “Nieuw in de norm NEN 8012”, ondersteunt hij opdrachtgevers
bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van veilige elektrische installaties.

Ook onderzoekt en rapporteert hij als deskundige, in geval van een geschil, of
elektrische installaties voldoen aan de wettelijke voorschriften en of deze zijn aangelegd
overeenkomstig de door partijen gemaakte afspraken.
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Leeswijzer

De uitgave “Nieuw in de norm NEN 8012” bestaat uit vier hoofdstukken en elf bijlagen.

Het betreft de volgende hoofdtukken en bijlagen:
NEN 8012:2023;

VERORDENING (EU) NR. 305/2011 (CPR);
BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING (Bbl);
PRAKTIJKVOORBEELDEN KEUZE LEIDINGTYPE;
BIJLAGEN.

u b wWN

De hoofdstukken zijn onderverdeeld in rubrieken met eventuele paragrafen, subparagrafen
of tabellen. Deze kunnen onafhankelijk van elkaar worden gelezen of worden
geraadpleegd.

Om vanuit de tekst te verwijzen naar de locatie in deze uitgave, van een eerder
besproken of een nog te bespreken onderwerp, zijn de hoofdstukken, de paragrafen, de
subparagrafen en de tabellen voorzien van een nummer.

Voorbeeld:
Het nummer “2.4.3.1”, betekent dat het betreffende onderwerp onderdeel uitmaakt
van hoofdstuk 2 en de daarin opgenomen rubriek 2.4 en paragraaf 2.4.3.

Het laatste cijfer, in dit geval “1” geeft aan welke subparagraaf of tabel het betreft.

Daar waar in de tekst, door middel van een nummer, naar een onderwerp wordt
verwezen, is het betreffende nummer tussen rechte haken in de tekst geplaatst.

Bijvoorbeeld: “... [2.4.3.1] ... “.

In dit geval betekent “[2.4.3.1]” dat voor achtergrondinformatie hoofdstuk 2, rubriek
2.4, paragraaf 2.4.3 en subparagraaf 2.4.3.1 met daarin de bespreking van voorbedrade
flexibele buisleidingen, kan worden geraadpleegd.

DIRECT AAN DE SLAG

Indien gewenst kan, met betrekking tot het gedrag bij brand, direct worden gestart met de
keuze van het juiste leidingtype. Dit, door meteen de procedure in rubriek “3.3 KEUZE
LEIDINGTYPE VOLGENS HET Bbl” te volgen [3.3].

Het volgens deze procedure gekozen leidingtype voldoet, naast de eisen van het Besluit
bouwwerken leefomgeving (Bbl) [3], ook aan de eisen van NEN 8012-1:2023 (deel 1).

Voor het kiezen van het leidingtype voor beperking van gevolgschade door brand en rook,
moet in plaats van het stappenplan NEN 8012-1:2023 (deel 1) [5.1], het stappenplan NEN
8012-2:2023 (deel 2) [5.2] worden gevolgd.

Hierbij moet rekening worden gehouden met de zwaardere eisen en extra voorschriften
zoals beschreven in rubriek “1.3 TOEPASSING VAN NEN 8012-2:2023 (DEEL 2)” [1.3].
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NEN 8012:2023

1 NEN 8012:2023

1.1  INLEIDING

Op 1juli2023is de norm NEN 8012:2023 gepubliceerd. Deze norm bevat voorschriften voor
de keuze van het leidingtype voor leidingen met betrekking tot het gedrag bij brand.

NEN 8012:2023 vervangt NEN 8012:2015 en NEN 8012:2015/A1. De laatste twee normen
worden hierna NEN 8012:2015 genoemd.

De reden voor de publicatie van NEN 8012:2023 was, uitbreiding van tabel 2.66 van het
Bouwbesluit 2012 met brandklassen voor leidingen, en toevoeging van artikel 2.69a met
eisen aan de rookklassen en brandklassen voor “kabels” en pijpisolatie.

Volgens het per 1 juli 2020 gewijzigde Bouwbesluit 2012 moesten, als hieraan een eis gold,
de brandklasse en rookklasse van kabels, zijn bepaald volgens NEN-EN 13501-6 [2.5].

Om NEN 8012:2015 in lijn te brengen met het gewijzigde Bouwbesluit 2012 is daarom,
NEN 8012:2023 gepubliceerd.

1.1.1 Termen voor leidingen
In deze uitgave "Nieuw in de norm NEN 8012" worden de termen “kabels”, “leidingen”,

” u

“elektrische leidingen”, “glasvezelleidingen” en “leidingsystemen” naast elkaar gebruikt.

In alle gevallen worden hiermee leidingen voor levering van elektrische energie en voor
besturings- en communicatiedoeleinden volgens, EN 50575, het Besluit Bouwwerken
leefomgeving (Bbl), NEN 1010 en NEN 8012 bedoeld.

1.2 DE BELANGRUKSTE VERANDERINGEN

1.2.1  Wijziging methodiek voor het bepalen van de classificatie

Volgens NEN 8012:2015 moest, met betrekking tot het gedrag bij brand, de classificatie van
leidingen worden bepaald door middel van het doorlopen van een stappenplan in
combinatie met een stroomdiagram. De classificatie kon ook worden bepaald door het
maken van een risicoanalyse. Beide methoden zijn in NEN 8012:2023 vervallen.

1.2.2 Twee delen
De nieuwe editie van NEN 8012:2023 bestaat uit twee delen te weten:

1.2.2.1 Deell

“NEN 8012-1 Keuze van elektrische leidingen en glasvezelleidingen met betrekking tot het
gedrag bij brand - Deel 1: Beperking van het ontwikkelen van brand en rook volgens het
Bouwbesluit 2012"

Deel 1 is conform de wettelijke voorschriften van afdeling 2.9 van het Bouwbesluit 2012 en
de betreffende voorschriften van paragraaf 3.2.7 (Bestaande bouw), paragraaf 4.2.7
(Nieuwbouw) en artikel 5.12 (Verbouw) van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).
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Aan deze voorschriften moet voor leidingen, als hieraan een eis geldt, altijd worden voldaan
om het ontwikkelen van brand en rook te beperken. Dit om voor elke ruimte het veilig
vluchten bij brand mogelijk te maken.

1.2.2.2 Deel 2
“NEN 8012-2 Keuze van elektrische leidingen en glasvezelleidingen met betrekking tot het
gedrag bij brand - Deel 2: Beperking van gevolgschade door brand en rook”

Deel 2 bevat niet-wettelijke voorschriften voor de keuze van het leidingtype, om eventuele
gevolgschade door brand en rook te beperken.

1.2.3 Stappenplan voor keuze leidingtype

Nieuw is dat, nu met behulp van een eenvoudig stappenplan [5.1 en 5.2], per gebruiks-
functie [3.10] en het type ruimte [3.11], direct het leidingtype volgens NEN-EN 13501-6
[2.5] kan worden gekozen. Hiervoor zijn in deel 1 en deel 2 van NEN 8012:2023 voor aan de
binnenlucht en buitenlucht grenzende leidingen [3.6.1] selectietabellen [5.4 t/m 5.7]
opgenomen.

De brandklasse [3.2.4.1] en de rookklasse [3.2.4.2] van het leidingtype volgens de
selectietabellen [5.4 en 5.5] in NEN 8012-1:2023 (deel 1) zijn volledig in overeenstemming
met het Bbl.

1.2.4 Niet grenzend aan de binnenlucht en buitenlucht

Elektrische leidingen die zijn weggewerkt in andere constructieonderdelen [3.5.1], zoals
muren of plafonds en gesloten metalen kabel- en wandgootsystemen grenzen, volgens het
Bbl en NEN 8012-1:2023 (deel 1), niet aan de binnenlucht of buitenlucht [3.6.2 t/m 3.6.4].

In die gevallen gelden aan de brandklasse en rookklasse van de betreffende elektrische
leidingen géén eisen.

1.2.5 Leidingen aangemerkt als constructieonderdeel
Het Bbl en NEN 8012-1:2023 (deel 1) stellen met betrekking tot het gedrag bij brand alléén
eisen aan leidingen die worden aangemerkt als constructieonderdeel [3.5.1.1].

1.2.6  Vrijstelling

In de bijlage [5] van deze uitgave is Tabel 1 [5.3] opgenomen met het percentage van het
binnenoppervlak en het buitenoppervlak waarvoor de eis aan de brandklasse en rookklasse
volgens het Bbl niet van toepassing is.

De vrijstelling geldt alléén voor leidingen waarvan het leidingtype wordt gekozen volgens
NEN 8012-1:2023 (deel 1) [5.1] en geldt dus niet voor leidingen waarvan het leidingtype
wordt gekozen volgens NEN 8012-3:2023 (deel2) [5.2].
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1.3 TOEPASSING VAN NEN 8012-2:2023 (DEEL 2)

NEN 8012-2:2023 (deel 2) kan worden toegepast voor de keuze van het leidingtype om
eventuele gevolgschade door brand en rook te beperken. Door toepassing van deze norm
wordt, voor beperking van het ontwikkelen van brand en rook, tevens voldaan aan de
voorschriften van het Bbl en NEN 8012-1:2023 (deell).

1.3.1 Zwaardere eisen aan brandklasse en rookklasse

Omdat NEN 8012-2:2023 (deel 2) bedoeld is voor beperking van gevolgschade door brand
en rook, stelt dit deel zwaardere eisen aan de brandklasse en rookklasse van elektrische
leidingen dan het Bbl en NEN 8012-1:2023 (deel 1).

Als voorbeeld, de lichtste brandklasse en rookklasse voor aan de binnenlucht grenzende
leidingen zijn volgens het Bbl en NEN 8012-1:2023 (deel 1), brandklasse D. [5.4] en
rookklasse s2 [5.4].

Volgens NEN 8012-2:2023 (deel 2) zijn de lichtste brandklasse en rookklasse, voor aan de
binnenlucht grenzende leidingen, brandklasse Cc, [5.6] en rookklasse s1 [5.6]. Beide zijn één
brandklasse en één rookklasse zwaarder dan de brandklasse en rookklasse volgens het Bbl
en NEN 8012-1:2023 (deel 1).

1.3.2 Leidingen aangemerkt als inrichting

De eisen aan de brandklasse en rookklasse gelden volgens het Bbl en NEN 8012-1:2023
(deel 1) niet voor leidingen die worden aangemerkt als inrichting [3.5.2]. Deze eisen gelden
alléén voor leidingen die worden aangemerkt als constructieonderdeel [3.5.1.1].

NEN 8012-2:2023 (deel 2) daarentegen, stelt wél eisen aan de brandklasse en rookklasse
van leidingen die worden aangemerkt als inrichting.

1.3.3  Vrijstelling niet van toepassing

In de bijlage [5] van deze uitgave is Tabel 1 [5.3] opgenomen met het percentage van het
binnenoppervlak en het buitenoppervlak waarvoor de eis aan de brandklasse en rookklasse
volgens het Bbl en NEN 8012-1:2023 (deel 1) niet van toepassing is.

Deze vrijstelling geldt niet voor leidingen waarvan het leidingtype wordt gekozen volgens
NEN 8012-2:2023 (deel 2) [5.2].

1.3.4 Eis aan brandende vallende druppels/deeltjes
Het Bbl en NEN 8012-1:2023 (deel 1) stellen géén eisen aan brandende vallende
druppels/deeltjes [2.5.3] van leidingen.

Naast zwaardere eisen aan de brandklasse en rookklasse stelt NEN 8012-2:2023 (deel 2)
wél eisen aan brandende vallende druppels/deeltjes van leidingen.

1.3.5 Eis aan de corrosiviteit/zuurgraad van verbrandingsgassen
Het Bblen NEN 8012-1:2023 (deel 1) stellen géén eisen aan de corrosiviteit en de zuurgraad
[2.5.4] van verbrandingsgassen van leidingen in geval van brand.
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Naast zwaardere eisen aan de brandklasse en rookklasse stelt NEN 8012-2:2023 (deel 2)
wél eisen aan de corrosiviteit en de zuurgraad van verbrandingsgassen van leidingen in
geval van brand.

1.3.6 Grenzend aan de binnenlucht volgens NEN 8012-2:2023 (deel 2)
Volgens het Bbl en NEN 8012-1:2023 (deel 1), grenzen leidingen in gesloten metalen kabel-
en wandgootsystemen niet aan de binnenlucht [3.6.2]. Dit is ook in lijn met NEN 1010:2020.

' «4— Houten wand of
metalen laag

Echter, in afwijking hiervan geldt dat, voor de toepassing van NEN 8012-2:2023 (deel 2),
leidingen in gesloten metalen kabel- en wandgootsystemen wél worden beschouwd als
grenzend aan binnenlucht.

Volgens NEN 8012-2:2023 (deel 2), geldt dit 66k voor leidingen die zijn geinstalleerd achter
een houten wand of een metalen laag.
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5 BULAGEN

Overzicht van de in deze bijlage opgenomen stappenplannen, tabellen, bibliografie en
aantekeningen.

5.1 Stappenplan - Keuze leidingtype volgens NEN 8012-1:2023 (deel 1)
5.2 Stappenplan - Keuze leidingtype volgens NEN 8012-2:2023 (deel 2)

5.3 Tabel 1 - Percentage van de oppervlakte waarvoor de eis aan de brand- en
rookklasse conform NEN 8012-1:2023 (deel 1) niet van toepassing is

5.4 Tabel 2 - Leidingtype voor aan de binnenlucht grenzende leidingen conform
NEN 8012-1:2023 (deel 1)

5.5 Tabel 3 - Leidingtype voor aan de buitenlucht grenzende leidingen conform
NEN 8012-1:2023 (deel 1)

5.6 Tabel 4 - Leidingtype voor aan de binnenlucht grenzende leidingen conform
NEN 8012-2:2023 (deel 2)

5.7 Tabel 5 - Leidingtype voor aan de buitenlucht grenzende leidingen conform
NEN 8012-2:2023 (deel 2)

5.8 Tabel 6 - Brandklassen voor nieuwbouw volgens tabel 4.42 van het Bbl

5.9 Tabel 7 - Nederlandse- en Euro brandklassen voor bestaande bouw volgens
het Bbl

5.10 Tabel 8 - Toegelaten combinaties van brand- en additionele klassen volgens
NEN-EN 13501-6

5.11 Tabel 9 - Toegepaste leidingtypen vanaf 1962 tot 2017
5.12 Tabel 10 - Relatie tussen Nederlandse- en Euro brandklassen

5.13 Tabel 11 - Relatie tussen Nederlandse- en Euro rookklassen
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5.1 Stappenplan NEN 8012-1:2023 (deel 1)

Stappenplan (1) voor de keuze van het leidingtype m.b.t. de brand- en additionele klassen van

elektrische leidingen en gl lleidingen conform het Bbl en NEN 8012-1:2023 (deel 1) [3.3.1]
Stap | Omschrijving Help Keuze
Is de leiding bestemd voor het functioneren van een installatie 3511 | Ja: > Stap2
1 voor een voorziening die noodzakelijk is om te voldoen aan de en
technische eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)? ~ 3.5.1.2  Nee: - Stap5
361 Jaz > Stap3
2 Grenst de leiding aan de “binnenlucht” of “buitenlucht”? t/m
3.6.6 Nee: - Stap6
Valt de leiding volgens TABEL 1 [5.3] onder het vrijgestelde 3.8.1 Jaz > Stap4
3 percentage van de oppervlakte waarvoor volgens het Bbl t/m
een eis aan de brand- of rookklasse niet van toepassing is? 3.8.23 | Nee: - Stap7
. L 381 )
4 Een eis aan de brand- en rookklasse van de leiding is volgens het t/m N Einde
Bbl niet van toepassing. 3823 keuze
De leiding wordt aangemerkt als “inrichting”. SE
5 In het Bbl worden ten aanzien van de brand- en rookklasse, aan t/m > Einde
een leiding die wordt aangemerkt als “inrichting”, geen directe 3522 keuze
eisen gesteld.
. . . 3.6.1 '
De eis aan de brand- en rookklasse van leidingen geldt niet voor Einde
6 - - s P ,, t/m ->
leidingen die niet aan de “binnenlucht” of “buitenlucht” grenzen. 166 keuze
) ; 3.10
Kies, met betrekking tot de brand- en rookklasse, met behulp van 311
= TABEL 2. voor aan de “binnenlucht” grenzende leidingen of met 3.6 1 N Kies
TABEL 3 voor aan de “buitenlucht” grenzende leidingen, 5'4' leiding
voor de betreffende gebruiksfunctie en ruimte, het leidingtype. 5'5
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5.2  Stappenplan NEN 8012-2:2023 (deel 2)

Stappenplan (2) voor de keuze van het leidingtype m.b.t. de brand- en additionele klassen van
elektrische leidingen en glasvezelleidingen conform NEN 8012-2:2023 (deel 2)
Stap | Omschrijving Help Keuze
1 Is de leiding bestemd voor gebruik in een gebouwgebonden nvt v = SEpz
N L 5 vt
installatie in een bouwwerk? Nee: > Stap4
3.6.1 Ja: > Stap3
2 Grenst de leiding aan de “binnenlucht” of “buitenlucht”? t/m
3661 | Nee: & Staps
3 Is de leiding bestemd voor een bouwwerk waar de gevolgschade s By = SERY
o vt
door brand moet worden beperkt? Nee: = Stap6
| S n.t. :
4 Een eis aan de brand- en rookklasse van de leiding is niet van S Einde
toepassing. keuze
. 3.6.1 .
Er gelden geen eisen aan de brandklasse en rookklasse van Einde
5 T - B . t/m =
leidingen die niet aan de binnenlucht of buitenlucht grenzen 3660 keuze
7
De keuze van de brandklasse en de rookklasse kan worden 1
6 emaakt door toepassing van NEN 8012-1 nvt. > MNEN
B passing 8012-1
Kies, met betrekking tot de klassen voor brand, rook, brandende 3.10
vallende deeltjes en zuurgraad, voor de betreffende 31 o
7 gebruiksfunctie en ruimte het leidingtype. Doe dit met behulp van | 3.6.1 Y leidin
tabel 4 voor aan de binnenlucht grenzende leidingen en tabel 5 56 J
voor aan de buitenlucht grenzende leidingen 57

1) OPMERKING:

Grenzend aan de binnenlucht volgens NEN 8012-2:2023 (deel 2)

In afwijking van het Bbl en NEN 8012-1:2023 (deel 1) geldt dat, volgens NEN 8012-2:2023
(deel 2), leidingen in gesloten metalen kabel- en wandgootsystemen wél worden
beschouwd als grenzend aan binnenlucht.

4— Houten wand of
metalen laag

Dit geldt, volgens NEN 8012-2:2023 (deel 2), ook voor leidingen die zijn geinstalleerd achter
een houten wand of een metalen laag.
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